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Dosificador

2" SELENIUM

Dosificador Neumatico de semillas
facil de manejar, que tiene un alto
rendimiento de individualizacion,
disefado para que no haya
regulacion en el campo.
Conductor

SELENIUM 2
PRO

Dosificador

Desarrollado para la automatizacion

de lineas en sembradoras con . . [
¢ . L. diant Kit de subconjunto de y
ransmisidon mecanica mediante driver Selenium Pro \

cardan o ejes flexibles, dispone de o,
un servomotor en el interior del

dosificador que detiene la caida de

la semilla al suelo.

Conductor
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SELENIUM
ELETRIC

El Dosificador de Semillas Selenium
Electric, consiste en el dosificador
neumatico selenium accionado por
motores eléctricos individuales
por linea, que reemplaza todo el
sistema de transmision mecanica
de la sembradora, donde todo el
control de la siembra lo realiza
completamente el monitor del
tractor con varias funcionalidades,
incluido el cierre automatico de la
linea y la tasa de semillas variable.

Motor eléctrico

Kit Motor 100 RPM

Kit cubierta de proteccién

Conductor

Dosificador

Kit

subconjunto

de riel Driver
Electric
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Componentes Principales

Kit Boquilla de Semillas N
Selenium Gravedad

Kit Boquilla de Semillas Selenium
Gravedad Boquilla Girat 2,5 pul.

Kit Boquilla de Semillas Selenium
Gravedad Boquilla Girat 3 pul.

Kit Boquilla de Semillas Selenium
Acople Rapido

Kit Entrada de Aire
Frontal Selenium

[P U R U U

Kit Visor
Selenium

! Kit entrada de Aire
: Trasera Selenium

1.05.0100
Kit Poliflow
Selenium

[ T SRR IR P U

1.05.0106) Kit Hopper Gravedad
1.05.0266) Kit Hopper Presion
‘\ Positiva Acople p
S Rapido L’
1.05.0054
Kit Tapa del Conductor del
Cuerpo del Dosificador
T T T T T T T T T T T T ST ST ST ST T TS S S S ST ~ o - ~ N
Ve N e N\
’ \ ,' \
5 Roseta para disco de 28

orificios Selenium

1.05.0104) Roseta para disco de 40
orificios Selenium

(1.05.0105) Roseta para disco de 55

orificios Selenium

- —— ===

Kit Traba del
\ ! \ disco Selenium /



Conjunto de Disco,
Organizador y Roseta

1.05.0060) Kit Guarniciéon (manta)

Conductor - Boquilla Alta

1.05.0061) Kit Guarnicién (Manta)

Conductor - Boquilla
Baja

Conductor de Semilla
Selenium

Conductor de Semillas Selenium
Retrabajado VT1

Conductor de Semilla Selenium

Especificaciones
Técnicas
Dosificador Neumatico

Dimensiones: Retrabajado Jm2 S/Orificio

414mm (Al) x 206mm (An) x -2_02_0139 Conductor Selenium

373mm (L) Retrabajado JM3 c/Orificio

Peso: 3 Ka. -2.02.0168 Conductor de Semilla Selenium

Di3 3 2 boquilla del Retrabajado VT2 (s/Orificio)
lametro de la boquilla de 2.02.0175) Conductor Selenium Retrabajado

vacio: 36,5mm. JD1 (c/Orificio))

Diametro de la boquilla de semillas:
74 mm (gravedad) o 32mm
(presion positiva)

Conductor de Semillas
Selenium Retrabajado JM1

2.02.0196) Subconjunto Conductor Selenium
Retrabajado SM4 C/Orificio

Kit Manopla de la!
Tapa Selenium !

Kit Guarnicién de
Vacio Selenium V19

e e - - ==

[}
|
1
|
|
1
|
|
1
|
Kit Tapa del :
Dosificador Selenium |
Kit Boquilla de 1
Vacio Selenium/l

=

e e - - -

(1:05.0097)

Kit de Entrada de Aire
superior Selenium

N e e - — = ——



SELENIUM
ELETRIC

( 1050141 )
Kit de subconjunto riel
driver Selenium Electric

Kit motor Doga 100 RPM

Selenium Electric

1.05.0260

Kit de soporte
motor Doga
elenium Electric

s ( 1050142 )

. Kit cubierta de
proteccidén externa motor

L1

SELENIUM

PRO

Kit lengtieta Selenium Pro 1.05.0353
Kit de subconjunto de
driver Selenium Pro

Kit tapa del driver
Selenium Pro

/

1.05.0227

Kit servo Selenium Pro

£ 8N
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Manipulacion

Eleccién del cultivo

Cada cultivo tiene un kit exclusivo y no hay necesidad de
realizar ningun ajuste o regulaciéon en el disco, organizador y
roseta.

Lado vacio/tapa Lado semilla

Organizador Inferior Disco

Singulador

Orificio del Disco

Roseta

Anillo Organizador

Anillo Inferior

Cuchillos Organizadores

Cultura Color del Numero de Diametro
Disco (Kit) Orificios del Orificio
2020212 Maiz Amarillo 28 4,5 mm
2020193 Maiz Dulce Verde Limoén 28 3,2 mm
Kit de Algodoén Kit de Frijoles Kit de
y Sorgo Frijoles Jalo
2020211 Girasol Salmoén 28 3,2 mm
2020239 Soya Lila 40 4,0 mm
2020095 Soyay Naranja 55 4,0 mm
Frijoles
Kit de Maiz . . )
2 Kit de Mani Kit de Canola
2020008 Algodén Azul 55 2,5 mm Dulce
y Sorgo
2020151 Frijol Marrén 40 4,0 mm
2020188 Frijoles Jalo | Marrén 32 5,8 mm
2020187 Mani Beige 32 6,3 mm
2020167 Canola Rojo 80 1,3 mm it Sojarion Kit de Kit de Soya y
Girasol Frijol

Kit de Maiz

El conjunto del disco no tiene ajuste y
tampoco debe desmontarse.
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Conjunto de Disco

Para insertar correctamente el conjunto del disco en el dosificador, siga los pasos a
continuacion:
Manopla

Traba del Disco
(en sentido anti-horario)

1. Abra la tapa del dosificador 2. Gire la traba del disco en sentido
girando la Manopla en sentido anti-horario hasta el final de su
anti-horario. recorrido.
Singulador
(Organizador) .. i
e
[ r.

Traba del Disco
(en el sentido horario)

3. Después de colocar el conjunto, gire la traba del disco en el sentido horario para
trabar el conjunto.

Manopla
(en el sentido horario)

4. Cierre la tapa presionandola contra la caja del dosificador hasta que la Manopla
se trabe. Asegurese de que la traba de la tapa se haya cerrado correctamente.

F£0N
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Intercambio de Cultivos

1. Empuje el cajon del Hopper, en la direccién indicada en la imagen a
continuacion (imagen 1), hasta el final del recorrido.

En esta posicién, el Hopper estara cerrado, mostrando la indicacion "CLOSED
CERRADO".

Cajon
del Hopper

%}enlum lleno
e semillas

:-——\

2. Repita las operaciones del tema "Conjﬁrfto del disco" de este manual.

3. Vuelva a abrir el cajén del Hopper, en la direccidn indicada a continuacion
(imagen 2), hasta el final del recorrido. En esta posicion, el Hopper estara abierto,

mostrando la indicaciéon "OPEN ABIERTO".

Imagen 2.

MANUAL DE INSTRUCCIONES | SELENIUM



Los SELENIUM tienen un visor que
ofrece la posibilidad de monitorear
el resultado de la organizacién de
las semillas en el disco. Después
de verificar la singularizacion,
mantener el visor cerrado.

Alternador Hidraulico 8

El alternador es el equipo responsable de
producir la energia eléctrica que alimenta solo
los motores del SELENIUM ELECTRIC. Es de
accionamiento hidraulico y es capaz de servir
sembradoras de hasta 62 lineas.

Baliza  FusiPles  \ioior Hidraulico

Valvula
Direccional

Cajas’de .Ramos” Soportes de
baterias Alimentacion Fiiacid
o4\ ijacion

Esta es la ubicacién de
la caja de fusibles del
alternador que contiene
6 fusibles de 25 A.
Dentro de la caja de
baterias del alternador
hidraulico hay un kit con
todos los fusibles de
respaldo.

Representacion del panel eléctrico.

£ 2N
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Montaje de chasis con tubo estre- Montaje en chasis con tubo
cho. ancho.

Relacion de numeros de lineas de la sembradora, RPM del
alternador y consumo de aceite del tractor.

Flujo de

o de RPM aceiter

Min. Max. Recomen.’ Lt
hasta 20 2.000 3.000 141
25 2.500 3.000 17,7
30 3.000 6500 3.500 21,2
40 4.000 4500 28,3
50 5.000 5.500 35,4
60 6.000 6.500 42,4

Recomendamos un minimo de 3.000 RPM incluso

para maquinas de menos de 25 lineas.

@ IMPORTANTE:
El alternador hidraulico tiene internamente
dos baterias conectadas en serie, generando
24V, las mismas estan apagadas y deben estar
conectadas en el momento del montaje del
sistema, las piezas necesarias ya estan incluidas
internamente.

Cada rama de alimentacion 24 V del alternador,
puede suministrar hasta 10 lineas de siembra.

£ 3N
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Conexion del Alternador al Tractor B

Antes de conectar el alternador, compruebe que el tractor tiene instalado un
retorno de baja presion.

2 —
|
B R=torno
B Orenc

Escenario 1 - El tractor tiene instalado el retorno de
baja presion.

W Prossio —
|- Retorno
(Il Orenc

Escenario 2 - El tractor no tiene instalado el retorno de baja
presion.

Recomendamos que la linea de presion se conecte al acople hidraulico (VCR)
identificado con el simbolo "retraccién".

d—=D simbolo de "retraccion”

£\
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IMPORTANTE:

El motor hidraulico tiene un solo sentido de
rotacion. Manténgase atento, porque si se activa
incorrectamente, el alternador no se encendera

ATENCION:
A Evite accidentes en el momento de la conexion
1° - Conecte la manguera de drenaje
2° - Conecte la manguera de retorno
3° - Conecte la manguera de presion
*Utilice el orden inverso para la desconexion

Encendiendo el Alternador

COMPROBAR

Discos Dosificadores

Antes de arrancar el
alternador, ajuste el caudal
de la Vélvula de Control

Remoto (VCR) al minimo \/\/

(cero).

Active el comando

hidraulico a la posicién de aw
retraccién y aumente el
caudal gradualmente, hasta ¢ LIGAR

que alcance la rotacion
recomendada de acuerdo
con la cantidad de linea de

ALTERNADOR

implemento. NEUTRO
Encienda los dosificadores

o arrastre la sembradora E_D
y compruebe si los

dosificadores se estdn —_—

activando (color del LED,
pantalla en el panel)

Imagen de la Palanca en el tractor.

F£>N\
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ATENCION:

La informacion de rotacion del alternador se puede
ver en la pantalla J.Assy ISO en la pestana RPM.

Apagando el Alternador @8

Si la linea de retorno estéa conectada a la Valvula de Control Remoto (VCR), sera
necesario utilizar la posiciéon "Flotante" del control hidraulico:

N\

Después de que el alternador se haya detenido por completo, el comando

debe volver a colocarse en la posicidon neutra. La siguiente imagen ilustra las
posiciones del comando hidraulico del tractor y los accionamientos que se deben
realizar para apagarlo:

PASO 1

\/\/ Mantenga el

comando hidraulico
en la posicién

APAGAR EL I flotante por 10
ALTERNADOR «— segundos.
NEUTRO
PASO 2
Retorne el comando
a la posicién de =D
neutro. —_—
Kit Alternador B3

Plantando

Para iniciar la generacién de
energia:

1 - Gire la llave del tractor

2 - Encienda el monitor ISOBUS
instalado en la cabina

(sem 3 - Espere a que la luz roja de

la baliza del panel se encienda

TANA | sIMGULACAD

20.1|96.9|22.8

brevemente.

F£°N
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Aumente la rotacién del alternador abriendo el flujo de aceite del VCR en el que
estan conectadas las mangueras hidraulicas, alrededor de 3.500 RPM, siguiendo
el niumero de rotaciones en el monitor.

Una vez finalizado el uso, con el
tractor parado, gire la llave del
tractor para apagarlo. La luz de la
baliza debe permanecer apagada,
lo que indica que no hay consumo
de energia por parte de las
baterias.

Baliza

Cableado de Distribucion E]Pro]

El kit del Selenium Electric y Selenium Pro tiene dos configuraciones de cables de
linea, siendo de 1y 4 vias. Cada via es responsable de suministrar energia a los

drivers/motores.

1 linea 4 lineas

Los Arneses de Extension pueden variar de tamafio segun la estructura y el
modelo de la maquina, como se indica a continuacion:

Arneses de Extension

"7-1' d 1m

Estos Arneses de Extensién deben estar conectados a los conectores de salida
del panel del alternador del Selenium Electric, o a la toma de corriente del cable
ISOBUS en el Selenium Pro, y en el otro extremo conectados a los cables de las
lineas de 1y 4 vias

£\
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0 Kit Manguera Hidraulica

Arneses de Extension llustracién de
6m 12m ©

(1.05.0082) 9m | (1.05.0110) 15m (1.05.0137) 4m|(1.05.0135) 14m montaje de lineas de
. - 9m . .
Son 3 mangueras, siendo una Selenium Electric

manguera de menor diametro que Congctores !F’f57
sera utilizada en el drenaje. Corriente maxima: 25 A

Maximo 10 lineas para ramificacién
e Alternador Hidraulico

a2 i © cableado de Distribucién ——
ension de Salida: .
Corriente Maxima: 1.05.0084) 1 Linea

Rango de Rotacién: 2000 a 6500 RPM 1.05.0085) 4 Lineas

Consumo de Aceite: 14 a 45 LPM. ] .

e Selenium Electric

e ECU 1.03.0050) Conjunto Selenium

1.04.0030) Conjunto ECU ICOBUS electric Gravedad Boquilla

ELECTRIC 30+ Girat 3 Pul con Kits Disco

1.03.0090) Conjunto Selenium Electric

Gravedad Boquilla Girat

o Sensor de Elevacién 2,5 Pul con Kits Disco MANGUERAS
1.05.0080) Kit Sensor Elevacion 1.03.0072) Conjunto Selenium Electric O R

Presion Positiva Acople
Rapido con Kits Disco

Conjunto Selenium Electric

Gravedad con Kits Disco

CABLE ISOBUS
o ALTERNADOR
HIDRAULICO

CAJA SEMBRADORA

© SENSORDE ELEVACIO]

@ SELENIUM
ELECTRIC

ATENCION:

Cada arnés de alimentacion tiene una
capacidad para 10 lineas.

Cableado de Instalacion Pro
1.05.0222 - Kit de arnés de adaptacion de cable power ISO

Si la maquina ya tiene un cable ISOBUS, este arnés permite obtener energia del
cable ISOBUS para llevar energia eléctrica a los drivers Selenium Pro.

Instrucciones para la instalacion del scotch lock:

1. Localice los cables de potencia del cable ISOBUS, generalmente cables mas
gruesos de colores rojo y negro.

e

2. Coloque el cable. 3. Cierre el contacto, 4. Cierre latapay
apretando con alicates. listo.

1.05.0231 Kit Arnés Derivacion En Y Power ISO Selenium Pro
Este kit aumenta el numero de conectores de alimentacién para los drivers

del Selenium Pro. Partiendo de los conectores de salida del kit de Arnés de

£\
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Adaptacion Cable Power ISO (1.05.0222), es posible generar tantas salidas como
el numero de secciones fisicas de la maquina, para garantizar que los cables no
obstaculicen los movimientos de apertura y cierre de la sembradora.

@ Toma de Fuerza

6 Cableado de Distribucion
del Cable ISOBUS

(1.05.0084) 1 linea
(1.05.0085) 4 lineas

llustracién del
montaje de las lineas

Kit Arnés de Adaptacion Cable
Power ISO

Kit Arnés Derivacion en Y
Power ISO Selenium Pro

ECU Selenium Pro
1.04.0039) Conjunto ECU
ISOBUS

ELECTRIC 30+

Sensor de Elevacion
1.05.0080) Kit Sensor Elevacion

Arneses de Extension
(1.05.0137)4m | (1.05.0135)14m

(1.05.0136)9M

Conectores IP67
Corriente Maxima: 25 A

e Selenium Pro

Selenium Pro

1.03.0098) Conjunto Selenium Pro

Gravedad Boquilla Girat 3

Pul Accion Perif c/Kit Disco
Conjunto Selenium Pro

Gravedad Boquilla Girat 2,5

Pul Accién Perfil ¢/ Kits Disco
Conjunto Selenium Pro Presion

Positiva Acople Rapido Accién

Perif ¢/ Kits Disco 150BUS

1.03.0081) Conjunto Selenium Pro

Gravedad Boquilla Girat 3 Pul
Conjunto Selenium Pro

Gravedad Boquilla Girat

2,5 Pul ¢/ Kits Disco
Conjunto Selenium Pro

Presion Positiva Acople

Rapido c/ Kits Disco

Tension de operacién: 14 a 30 VDC
Operacion en banda de frecuencia fija
de 2,4Ghz

Modulacién GFSK

Antena Interna

IP66

Placa driver de motor

Dosificador de semilla Selenium

1SOBUS

TOMA DE FUERZA
DEL CABLE ISOBUS

CAJA DE SEMBRADORA

SENSOR DE ELEVACION @)

Sg—o

CAJA DE SEMBRADORA

6,50m

© cABLEADO DE DISTRIBUCION

Linea de DosificacionQ GIid

Para conectar el motor del dosificador, ubique la caja del driver controlador debajo
del visor del Selenium Electric.

Alimentacién de 24 V suministrada
por cables de 1 o0 4 vias

de semillas pulsado de 4

Conecte el enchufe del
motor en el soquete de
6 pines del driver, luego
conecte el enchufe de
Cable de linea en el
sogqete de 2 pines en
el driver para obtener
energia.

Conector para sensor
Conector del cable de

pines (Sensor estandar control del motor.

Dickey John).

F£PN
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Para encender el Selenium Pro, ubique la caja del driver del conductor debajo del
visor.

_ Conecte el enchufe
= - &3 del Cable de linea en
- p 4 - el soquete de 2 pines

del driver para obtener
energia.

N Alimentacién de 12V
suministrada por cables de 1
0 4 vias.

Conector para sensor de
semillas pulsado de 4 pines
(Sensor estandar Dickey John).

ESTADO DEL LED EN EL VISOR

VERDE, PARPADEANDO LENTO o ROJO, PARPADEANDO LENTO
Comunicandose con la ECU, motor parado Falta de comunicacién con la ECU
Q PARPADEANDO BLANCO @ VERDE, PARPADEANDO RAPIDO
En modo de direccionamiento Comunicaciéon con la ECU, motor girando
@ APAGADA

Sistema no energizado

ECU G&E®H

La ECU es responsable de todo el control del sistema, y debe estar conectada
al cable ISOBus que se conectara a la toma ISO del tractor, ademas de las
instalaciones de las antenas de comunicacion y GPS.

¥ Articulos no incluidos:

« Monitor ISOBus _ .

o Liberacion del Gontrolador de Tareas en el Monitor (Opcional) .

« Liberaciéon del Controlador de Secciones en el Monitor (Opcional, requerido
Eara el corte linea por linea)

« Cable ISOBus

« Terminador ISOBus

ATENCION:

Asegurese de que el cableado ISOBus de su
implemento tenga con_un terminador ISOBus.
Sino encuentra el terminador en su instalacion,
debera comprar uno nuevo para el correcto
funcionamiento del sistema.

F£20N
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Instalacion de la ECU G&D

Orientaciones:

1- Posicione en la region central
de la maquina, para que el
operador del tractor pueda ver el
LED de indicacién de operacion.

2 - Los conectores deben estar
orientados hacia abajo para
evitar la acumulacion de agua.

ECU

Instalacion de antena wifi Q&N

Orientaciones:

1 - Instalada en la region central de la maquina utilizando la pieza de fijacion provista
(se puede instalar boca abajo si es necesario).

2 - La posicion de instalacion debe estar preferiblemente por encima de la altura de
las lineas de siembra y las cajas de semillas.

A CUIDADO:

Evite las barreras metdlicas que puedan
reducir el alcance de la senal de radio. No es
necesario que el operador tenga una vista de
la antena.

Instalacion de la antena GPS Q&R

Para la instalacién de la antena GPS, evitar posibles barreras que bloqueen la
recepcion de la senal de los satélites.

Eliman enlabase de la antena facilita el posicionamiento sobre superficies metalicas.

A ATENCION:

Entrada a la antena Entrada para
de RF el GPS

La conexion del cable de la antena GPS a la ECU debe realizarse
en el conector indicado. Las conexiones incorrectas causaran
problemas para recibir la sehal de posicion, disminuyendo la
precision del sistema.

£ 2N\
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Observaciones de montaje:

Con la descripcion del logotipo de la marca, ECU, colocada hacia arriba, el
lado izquierdo se conecta a la antena de comunicacién y el lado derecho a
la antena GPS.

fz,

ooooo ocooo0o0
ooooo 00000
00000 ocoooo0

Montaje de la ECU

Instalacion del Sensor de Elevacion 8

El sensor de elevacion debe instalarse

de modo que se active cuando la

= maquina esté en la posicion de

i Sea plantaciéon y se desactive cuando se
' - w&r- , o levante la maquina, pero es posible
invertir la logica de funcionamiento

en la configuracion del sistema si es

necesario.
Sensor de Elevacion.
CONSEJO:
- Utilice la parte de fijacién proporcionada para ayudar en el
montaje.

- Recuerde que el suelo compactado del galpén reduce el curso
de elevacién y descenso.

- Compruebe que el punto de activacion sea suficiente para
permitir levantar ligeramente la maquina.

- Suba y baje la maquina varias veces para asegurarse de que la
instalacion esté firme.

- Sies necesario, se puedeninstalar hasta2 sensores de elevacion
en la misma maquina.

-Esposibleinvertirlalégicade funcionamiento enlaconfiguracion
del sistema.

f£ 22N
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Configuracién del Terminal Virtual Q&I

Media de Media de Tipo Control de Estado del

singulacion, fallas Coeficiente de variable sesion sensor de
y dobles Variacion elevacion Orificios del

disco de
plantacion
Barra de alarmas.y Planta 0
estados de trabajo
del implemento Fuentg de
Velocidad
U ¥o . 4 S . U
Tasa media de
semillas Voltaje de
baterias
Taxa (s m)
Gréfico de . 1 ! = ” i = l 2 -
semillas por | | [
metrO Ly I. L L] IIBI L3 Ll
5i lacac (%)

Grafico de e N EE Mend de
singulacion ai - = - = funciones

Pantalla de inicio

Pantalla de Trabajo e icono de
Configuraciones

En la pantalla principal de operacién, sl [t
puede ver informacion de plantacién 20.1 95 9 22 8
como: ; o

- Velocidad

« Numero de Lineas Habilitadas
« RPM del Alternador

« Singulacion

o Coeficiente de variacion

. Tasa o Poblacién

o Calidad de Plantaciéon de cada linea.

Para el correcto funcionamiento del
Selenium Electric, es necesario realizar

algunos ajustes en la pestafia de configuraciones, tales como: Tasa, Medidas de la
Sembradora, Filtro de Velocidad, Fuente de Velocidad, Direccionamiento de Lineas,
Energia Utilizada y Uso del Sensor de Elevacion.

Configuracion de Dosificacion
Acceda a Configuraciones > Dosificacion.
La pestana Dosificacion informa el nimero de semillas/metro y el numero de orificios

en el kit del disco de dosificacion y también es posible configurar los ajustes para las
alarmas del sensor de semillas.
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Configuragias ¢ Ajustes dos senscres

Limiares ds alarmos

¥, Miximo do falhas:
W Maxime de duplas:
FEY populagis maxima:
FHE populachs minisa:
Vv Distribuiche minima:
YYY OV maximo:

:l Dios Bgem

siin Implemento

@y riltro de velocidade

@, Fonte de Velocidade

) Enderacamento
*J = £ Cutras medidas

== Digtancia de madidan:

u Energia
4 Compenmacho do falhas do ssnsoc:

X sensor de Levants

Menu de configuraciones

b
] —
-

Lista de alarmas configuradas entre maximas y minimas.

¢ Rjustes dos sensores { Ajustas dos sensores

SENHA DE ACESS0O

Liminras do alarses

e HMiximpo de falhas:
v, Miximo de duplas:
ﬁ Populagio maxima:
¥EE Fopulagho minima:
Py Distribuicdo minima:
\'\x CV maKimo:

0000

Cribras medidas
=== Distancia de medidas:
# Compensacdo de falhas do sensor:

14
HEEEEE EEEEN

it 2

Acceda a la pantalla de contrasefia para la configuracion Lista de alarmas configuradas entre maximas y minimas,
de la alarma habilitadas para configuracion.

Configuracion de Implementos
Acceda a Configuraciones > Implemento.

En el icono de implemento, debe introducir las medidas correctas de la sembradora,
como se solicita en las pantallas a continuacion.

(®) selenium () Titanium
Elétric Elatric

L g

Quant. da linhas Dist, antess linhas
16 0.5m

Roda-saida Dist. angate-rods
1.00 = 1.00 m

Canfiguracis
() Encontradas HiHH

D Desencentradas I‘l:l:l:l:l:l_l
(O rersenalizadas g L

Avancar

Limpar Confirmar

Seleccione cudl es du su maquinaria y la configuracion de Pantalla de encontradas: configure el nimero de lineas, la
las lineas. distancia entre ellas, la distancia entre la rueda-salida y acople-
rueda.

14
it [
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¢ Implemanto

g, g, by B

Quant. da linhas  Dist. sntrs linhas | 1 23 5 6 7 8 9

16 0.5m
FModa-salds curta Dist. angate-cods
1.00 = 1.060 m I Mova as linhas paza definic
curths & longss.
Roda-saida longs Priseirs linha curta
1.00 m 1 O 2
Limpar Confirmar Limpar l | Confirmar
Pantalla de desencontradas: establezca el nimero de lineas, Pantalla personalizadas: seleccione donde se colocara cada
la distancia entre ellas, la distancia entre rueda-salida larga y fila, larga o corta.

corta, acople-rueda y elija la primera linea 1 0 2.

¢ Implemants ¢ Implamentso

Wby

B.saida Curta 1.00m D.entre linhas 0.5&
M.saida Lomnge 1.00m D.engate-rods 1.00m

Quant, de linkas 18
Quant. linha curta Quant, lisnha longa

10 €
Limpar | Confirmar
L 41
Pantalla personalizadas: establezca el numero de lineas, la Pantallas de ajustes: Toque el boton + o - para aumentar y
distancia entre ellas, la distancia entre rueda-salida, acople- disminuir el valor deseado.

rueda, el nUmero de lineas cortas y largas.

Configuracion del Filtro de Velocidad
Acceda a Configuraciones > Filtro de Velocidad
En la pestana Filtro de Velocidad, para ajustar el tiempo de velocidad de arranque y

parada del motor. Esta caracteristica es util para que no haya exceso de semillas en el
momento de detener la sembradora.

SE Confiquragten ¢ Filtro de Velocidade

:. Dosagem Partida

(97 Tempo de partida 0,3m
wim I=plemants (#HA Velocidade de partids 1.9 k=/h
Parada
'ﬁ. Filtro de Velocidade R e 038
@ ronte de Velocidade (e T T 0 i a1

Habilitar @D
h) Enderecamento

u Energia

1 sensor de Levante

Menu de configuraciones. Pantalla de ajustes del filtro de velocidad.
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Configuracion de la Fuente de Velocidad

Acceda a Configuraciones > Filtro de velocidad

En la pestana Fuente de Velocidad, debe seleccionar el tipo de GPS que utilizara para
el funcionamiento del Selenium Electric en el momento de la plantacién (GPS ISOBus o
GPS ECU).

En esta pantalla también es posible seleccionar la fuente Manual, utilizada para que el
sistema siga funcionando si las otras fuentes dejan de funcionar (ECU e ISOBus).

¢ Configuracies

Fonte da Velocidade
GPFS Taohus

Fonta da Valocidade
GPFS ECU ol

Valor maxims da DOP 10
@ Latitude @ Longitude b Altivods @ Latituds @ Longltods
0. 000000 0. 000000 0.0 . 0Re000 0. Den000
= Satalites B DiafRoca: @ Velocidad B SisfHers:
T L H .
5 S SR T ) . 00kn/h O OV202L 133442
HoowE voor
0. 000000 0. 000000

(& Velocidads |+ Direcas @5 Cdem, Faredal
0., 00k=n/h 0.0 Graun 0. 00kaSh
Total: 0.00kmik

s
il —
iy W

Pantalla Fuente de velocidad GPS Pantalla Fuente de velocidad GPS
ECU. Isobus.

¢ Configquragies

Fonte de Velocidade
Marnoal

2 Constante de ajuste | -+ Frequancia Lids
02,0000 r

? Fropercas configurada 3 Valecidade
¥ak O, 00kmh

—_—
o
e

Pantalla Fuente de velocidad Pantalla Fuente de velocidad
Manual. Radar.

Configuracién de Direccionamiento
Configuraciones > Direccionamiento

Para el correcto funcionamiento de la comunicacion inalambrica, se deben direccionar
todas las lineas de plantacion.

Para direccionar, introduzca el numero de linea en la pantalla, pulse grabar y acerque el
lapiz magnético del driver situado debajo del visor de Selenium Electric.
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¢ Configuractes

—
-y
iy -

Pantalla de direccionamiento: listado con las
lineas para configurar los direccionamientos.

{ Enderscamento

Aproxime o imk de dispesitive.

Landa, .
120 =

1L
Tir

Pantalla de direccionamiento: espe-
rando a que se acerque el iman.

Configuracion de Energia

Configuraciones > Energia

{ Enderscamento

Pantalla de direccionamiento: sigue en blanco.

{ Enderscamentoc

T| Ml Linha 1

Endereco
12345678

15

%
[ Gravar

Pantalla de direccionamiento: linea direc-
cionada correctamente.

En esta pantalla debe comprobar si la opcién Alternador esta seleccionada.

% Dosagem

sn Implemento
Velocidade
@ Fonte de Velocidade

b) Enderecaments

Enezgia

X sensor de Lavante

S .,
2 :
§
3

# Sistema

Menu de configuraciones.

¢ Emsrgis

= Fotacho minima: 3000 rpm

= Rotapho mawima: 6000 rpm

Pantalla de ajuste de energia.
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Configuracion del sensor de elevacion
Configuraciones > Sensor de elevacion

En esta pantalla es posible habilitar/deshabilitar los sensores instalados en la
sembradora (1 0 2). La activacion manual también se puede realizar en el monitor si
se selecciona la opcidn. Esta opcidn se puede utilizar si el sensor se dafa durante el
funcionamiento. En la pantalla también podemos invertir la I6gica de funcionamiento

del sensor para indicar si la maquina va a estar maniobrando o plantando.

= g
= Configuragias ¢ Sanscr da levants

% Dosagem Sansor 1:

ety Implemento (8)m— Ranilitar ()W Desabilitar

Senser 2:
@y rilero de Velocidade (O)m~ Babilitar (&)W Desabilitar

% Fante de Velocidade Senscr manual:
@) == Habilitar

1)
i] Erriatenanen:n Eatado mancbra: Manchra

Energia Ambos mansbea ()
Basta 1 manckra (8)
X sensor de Lavante

|

Menu de configuraciones. Pantalla Sensor de Elevacion.

.
o —
i —

Tasa Variable de Semillas

El sistema Selenium Electric tiene la funcionalidad de realizar la dosificacion de semillas
a una tasa variable, para realizar las tasas es necesario tener a mano los mapas de
prescripcion de las areas donde se realizara la siembra. Se deben introducir los
archivos de mapa que se trabajaran en el monitor.

Algunos modelos de monitores requieren activacion en el fabricante para realizar la
funcionalidad de tasas. En este caso, pongase en contacto con el fabricante/proveedor
del monitor ISObus.

Apagado Automatico Individualizado por linea de siembra

El ajuste del apagado automatico individualizado por linea de siembra del Selenium
Electric y Selenium Pro varia segun la caracteristica del monitor, dependiendo de la
capacidad maxima de apagado de linea individual que soporte el monitor.

Para que el apagado de la linea se realice correctamente, es necesario regular los
tiempos de superposicién y los saltos comprobando en el suelo si el sistema se esta
apagando en el momento adecuado.

Cada monitor tiene una configuracion, por lo que se recomienda contactar con el
proveedor del monitor ISOBus y/o manuales.

Algunos modelos de pantalla requieren la activacion del fabricante para realizar la
funcionalidad de apagado automatico.
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Mantenimiento

Para los sistemas Electric y PRO, compruebe siempre con antelacion toda la
estructura electrénica del sistema, para confirmar que todo esta funcionando
en perfectas condiciones antes de la cosecha.

Mantenimiento preventivo antes de plantar

1.Conjunto de disco, organizador y roseta:

Compruebe el conjunto del disco, el organizador y la roseta. Reemplace el
conjunto cuando haya un desgaste excesivo en cualquiera de las siguientes
piezas:

Roseta

Orificio del
Disco

Singulador Cuchillos
2.Sellado: Organizadores
ATENCION:

Compruebe si hay desgaste excesivo, grietas
u orificios en el sello de vacio. Si tiene alguno
de los elementos mencionados, reemplace el
sello.

( Paso a paso
para reemplazar el sello:

A. Retire la goma de sellado de la
tapa del dosificador tirando de
ella hacia arriba.

B. Primero monte los extremos
del nuevo sello en la tapa del
dosificador.

C. Realice el encaje de toda
la goma en la tapa del
dosificador y asegurese de
que encaje correctamente.
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3.Grafito en polvo en el dosificador y en la semilla:
Compruebe que el dosificador y la semilla estén lubricados con grafito en polvo

antes de cada siembra. Si no es asi, es necesario aplicar grafito en polvo para
mejorar el rendimiento.

4.Grafito en el disco:

Compruebe que el grafito en la parte posterior del
disco (lado con la roseta) esté desgastado.

& IMPORTANTE:

Para mantener la vida util del sello, mantenga la parte
posterior del disco en todo momento con suficiente grafito.

s Paso a paso N
para aplicar grafito al disco:

Coloque el conjunto del disco
horizontalmente y luego
aplique el Grafito Lubricante
Spray por todo el disco. Espere
a que se seque (no es necesario
desmontar el conjunto del
disco). Vea al lado.

Coloque el conjunto
horizontalmente.

N\
5.Almacenamiento:

Cuando no esté en uso, almacene el conjunto del disco para su proteccion.

6.Limpieza:

En caso de acumulacién de residuos y polvo en el dosificador, realice una limpieza
para garantizar el correcto funcionamiento del producto.

Reemplazo de Relés

Si se confirma que el Relé Automotriz de 24v de accionamiento del sistema esta
defectuoso (no funciona o no se desactiva), reemplacelo.

En el kit de remplazo enviado con el producto, se encuentra el relé adicional
para realizar el cambio.

Relé automotriz 24v.

F£30N

MANUAL DE INSTRUCCIONES | SELENIUM



Retire los tornillos y, por lo tanto, la tapa superior del
alternador

Relé

Fusible 100A

. Ubicado dentro del relé, y desenganche los cables
interconectados. A continuacién, desenrosque y reemplace.

Sustitucion del Servomotor Pro

1.Tenga a mano una unidad
1.05.0227 Kit Servo Selenium Pro.

2.Abra la tapa del dosificador y retire el disco de semillas como se indica en el
manual.
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3.Desmonte la lengileta del servomotor  4.En el otro lado del Selenium, retire la
desenroscando la pieza. cubierta protectora del conductor con la
ayuda de un destornillador.

5.Suelte los tornillos que sujetan el 6.Retire el servomotor con cuidado
servomotor al driver

7.Reemplace el servomotor y vuelva a montarlo.
8.Después de terminar la instalacion, navegue por la pantalla de la ECU hasta la linea

cuyo servo ha sido reemplazado y presione el botén "Calibrar", como se muestra en
las imagenes a continuacion.

Jjassy
Linha 01l: Plantando

By

10.1 98. 23.5

TAVE r

o

a. Seleccione la linea que s

| | 1™ | | | ™~ =

e ha sustituido. b. Toque el botén calibrar.
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Jassy FER R Jassy mEa
| Linha 01: Calibrando

A linha X sara calibrads & irk as
movimentar. Cartifique-se que a

lingueta esteia instalada '@'
corretamente, que o disco sstejs L

<4
vazio o que a miguina esteis 1 Frocesso de calibragdo em andamento

parsda antes de prosseguir. aguarde. ..

Dasaia contiruar?

c. Después de leer la advertencia, toque d. Aparecera un mensaje de calibracién en curso
"Aceptar".
JJJassy
i:nhl. Fl: Calibragho completa

Calibracio completa! gy

e. Siguiendo la advertencia de "jCalibracién
completal!”

Causas y Soluciones de problemas

1. Con respecto al tratamiento de semillas, ¢tengo alguna limitacién en el uso
de dosificadores Selenium o no?

Si, tratamientos aceitosos, inoculantes liquidos, directamente en la caja de semillas
pueden comprometer mucho la plantabilidad del sistema.

2. Tengo un exceso de dobles y fallos, ¢{qué debo hacer?
En caso de dobles y fallos de siembra, compruebe si la presion de vacio esta
correctamente regulada y la semilla grafitada de forma homogénea, analizando
siempre la situaciéon de la junta de vacio, que no debe estar desgastada para el buen
funcionamiento del dispensador. Otro punto a tener en cuenta son las entradas de
aire, que deben estar libres para permitir un flujo de aire libre.

3. ¢ Qué puede causar un fallo en el espaciado de siembra?

La calidad del conductor, que no debe estar abollado ni roto, y del sensor, que no
debe interferir con la caida libre de la semilla y no debe sobrepasar la pared interior
del conductor. Otro punto que hay que analizar es la presion de la linea de siembra,
que cuando esta mal regulada puede provocar fallos de espaciado.

4. ;Qué puede causar una poblaciéon incorrecta?
Si la poblacion de semillas en el suelo no es la deseada, se pueden tomar las
siguientes medidas:

a) Si el dispensador es accionado por un motor hidraulico o eléctrico, compruebe que
el numero de agujeros de los discos esta correctamente ajustado en el terminal que
controla los motores. Compruebe también que la poblacién indicada en el display
es correcta.
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b) Si el medidor es tirado mecanicamente por la rueda de arrastre de la sembradora,
verifique en la tabla de dosificacion si se estan utilizando los engranajes correctos
en la caja de engranajes que mueve los medidores de semillas y también la presion
y marca de los neumaticos.

5. ¢Cual es la fuente de energia del Selenium Electric?
El sistema se acciona a través de un alternador hidraulico de 100A y 24V.

6. ¢Con los dosificadores Selenium puedo plantar con mayor velocidad?

No, utilice siempre la velocidad recomendada por el fabricante de la sembradora.
El dosificador se desarrollé6 para mejorar la capacidad de plantacién, y uno de los
principales factores que compromete la capacidad de plantacion es la alta velocidad.

7. ¢Puedo plantar sin grafito?
No, nunca plante sin grafito. El grafito se encarga de lubricar el sistema, evitar dafos
mecanicos y reducir el desgaste de discos y anillos.

8. ¢ Puedo aplicar grafito junto con el tratamiento?
No, primero haga el tratamiento de las semillas. El grafito es la ultima etapa del
proceso antes de la siembra.

9. ¢Puedo reemplazar el grafito (polvo) con talco inerte?

No, el grafito nunca debe ser reemplazado o utilizado en una cantidad menor a
la indicada, ya que es responsable de la lubricacién del sistema y de una buena
distribucién de las semillas.

10. He empezado a plantar soya y he notado algunas semillas rotas en el visor,
¢qué debo hacer?
Esto es un sintoma de falta de grafito o de eleccién incorrecta de disco y anillo.

11. Problemas x Soluciones con senales de alarma de pantalla:

Alarmes Tecnologia SELENIUM PRO

. Texto de Descripcion de la alar- Indicativos y
Urgencia| Producto .
alarma ma soluciones

. Realice la

habilitacién
., de la seccién
. . Corte de seccidn .

Selenium Pantalla- Sin . en el monitor
desactivado en el .
Pro Icono . (compruebe si
monitor . .
hay una licencia

habilitada en el

monitor)

El sistema no esta
identificando la

El corte de seccidén ubicacién para la
habilitado en el automatizaciéon
Selenium Pantalla - monitor ya no de lineas (el
Pro Icono sin gris envia el pedido de implemento
automatizacién de no esta en el
linea. area para la
automatizaciéon de
lineas)
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. Texto de Descripcion de la Indicativos y
Urgencia| Producto .
alarma alarma soluciones
Corte de seccion
AN habilitado en el
2_\ Selenium | Pantalla - Icono monitor y tiene
Pro en verde al menos una
automatizacién de
linea en linea
Corte de seccion
habilitado en el
monitor y tiene al ,
, Al menos una linea
. Pantalla - Icono | menos una linea en . :
Selenium ., estd configurada
N verde cortado la automatizacion e
=N Pro . , . en "Siempre
— por rojo de la linea, sin .
. plantando
embargo, el sistema
J.assy ignora esta
informacion
. , Driver no reconoce Compruebe si el
Selenium Linea - Servo . R
la presencia del servomotor esta
Pro desconectado .
servomotor instalado
. , El servomotor no .
Selenium Linea - Servo |. i . Calibrar el
. identificd su area de
Pro descalibrado .. servomotor
operacion
Compruebe
El servomotor omp
. e . si hay algo
. , identificd cualquier R
Selenium | Linea - Barrera . L que impida el
objeto que impida
Pro bloqueada . servomotor
su curso de trabajo
y vuelva a
calibrarlo
Coloque la
lenglieta en su
Selenium | Linea - Barrera | La lengiieta no esta lugar, atornillela
Pro suelta fija en el servomotor correctamente
y calibre el
servomotor
. , Driver no reconoce -
Selenium Linea - Servo . Sustituir el
la presencia del
Pro quemado servomotor
servomotor
, Comprobar todos
Linea - El servomotor no .
. los iconos de
Selenium Falla en la puede completar .
., alarma de la linea
Pro automatizacion su ruta por alguna .
, . , del Selenium
de la linea razén en la linea

PRO.
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Alarmes Tecnologia SELENIUM ELECTRIC

. Texto de Descripcion . .. .
Urgencia| Producto P Indicativos y soluciones
alarma de la alarma
Selenium | Oscilacion de . Revisar la linea y
. - Rotacioén .
Electric Rotacion reemplazar el driver
Selenium Motor Rotacion- Cambiar el cambio del
Electric bloqueado Esfuerzo motor
Selenium Motor Rotacion- Cambiar el cambio del
Electric encendido Esfuerzo motor
Selenium Fallo de Senal linea- Comprobar los cables y la
Electric Comunicacioén | Seial General antena de comunicacion

Rotaciéon maxima

alcanzada por el motor.

Solucién reducir la

velocidad de plantacion
(Alarma relacionada
. Velocidad cuando no hay uso del
Selenium . .
. maxima Rotacion alternador o cuando la
Electric . -
alcanzada fuente de alimentacioén
esta relacionada con
la fuente directa de la
bateria o la eleccién de
alguna linea con disco
incorrecto)
. Velocidad minima alcanzada
. Velocidad .
Selenium . i por el motor. Es necesario
. minima Rotacion .
Electric aumentar la velocidad de
alcanzada .
siembra.

(Alarma relacionada
cuando no hay uso de
alternador o cuando la
fuente de alimentacién

. Alto consumo , .
Selenium . . esta relacionada con la
. de corriente Corriente . ,
Electric . fuente directa de la bateria
eléctrica .
siendo un alto consumo
de corriente no pudiendo
suministrar corriente a las
lineas.
Obstruccién .,
Sensor de . Tasa- Obstrucciéon o acabado
. o fin de la s .
semillas ) Poblacién de semillas.
semilla
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Urgencia

Producto

Texto de
alarma

Descripcion de la alar-
ma

Indicativos y
soluciones

Sensor de
semillas

Sensor
ausente

Ninguna

Es probable
que el sensor
esté danado. Es
necesario realizar
la sustitucién.

Sensor de
semillas

Baja
Singulacion

Fallas-Dobles

Compruebe la
presion del aire y
también que no
haya impurezas
en el disco de
dosificaciéon

Sensor de
semillas

Exceso de
Fallas

Fallas

Revisar la presion
del aire, si es
necesario revisar
el dosificador.

Sensor de
semillas

Excesos de
Dobles

Dobles

Compruebe la
presion del aire,
si es necesario
reduzca la
presiéon del aire.

Sensor de
semillas

Alta tasa de
Semillas

Tasa-Poblacion

La cantidad de
semillas es mayor
de lo deseado.
Compruebe si
la cantidad de
semillas indicada
es correcta o si
no hay muchos
dobles presentes.

Sensor de
semillas

Baja tasa de
Semillas

Tasa-Poblacion

La cantidad de
semilla es inferior
a la deseada.
Comprobar que
la cantidad de
semillas indicadas
es correcta.

Sensor de
semillas

Mala
Distribucion
Semillas

Distribucion

Compruebe si
hay un exceso de
fallos y dobles
y también la
calidad de los
conductores de
lineas.
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Urgencia| Producto

alarma

Texto de Descripcion de la alar- Indicativos y

ma soluciones

Sensor de
semillas

CV Elevado

Compruebe si
hay dafos en el
conductor o algo
similar y presiéon

en la linea de

siembra.

Cv

Sensor de
semillas

Impurezas en
el conductor

Realice la
limpieza con la
Ninguno ayuda de un
cepillo de nylon
para conductores

Alarmas Generales

Alerta [ Box Texto de alarma Indicativos y soluciones
® |cneraia Baja velocidad del |Indicaciéon de que el alternador esta
9 alternador apagado.
® |cheraia Alta rotaciéon del Indicacién de que el alternador esta
9 alternador con rotacion por encima de lo indicado.
. Al i . .
o Energia te;:gidor >N No estad pasando corriente.
® |\voloci p . bl Sin senal GPS. Compruebe si hay sefal
Hpeike G me cheperisle GPS ISObus o el GPS en la ECU J. Assy.
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Descarte

Al final de la vida util del equipo, por favor refiéralo a cualquier socio revendedor de
J.Assy mas cercano o al montador del implementos si fue una compra directa.

A partir de ahi, la disposicion sera realizada por los responsables de la forma
adecuada.

f£ 3PN

MANUAL DE INSTRUCCIONES | SELENIUM



Politica de Calidad J.Assy

“Brindar productos y servicios de calidad que superen las expectativas
de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento de los requisitos
legales y técnicos, el desarrollo y fabricacion de productos confiables,
considerados verdaderas obras de arte, utilizando soluciones
tecnoldgicas innovadoras, a través de la inversiéon en investigacion
y personas para asegurar la productividad y un proceso de mejora
continua.”

SISTEMA DE GESTAO CERTIFICADO

V.S

Fundagao Vanzolini

NBR ISO 9001:2015
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Después de seguir las orientaciones mencionadas en este
manual,
su dosificador SELENIUM estara listo para plantar.

EN CASO DE PREGUNTAS O POSIBLES PROBLEMAS,
PONGASE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE DE

VENTAS O EL DISTRIBUIDOR EN SU REGION, O ACCEDA A:

www.jassy.aqg

JJassy



http://www.assy.com.br
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